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1. Ausfithrung von Grundstiicksanschlussleitungen:

1.1 Rohrwerkstoffe:

Flr Grundstiicksanschlussleitungen als Freispiegelleitungen zur Ableitung von Schmutz-, Regen- und
Mischwasser sind in 6ffentlichen Flachen (i.d.R. StraRenraum) bis zur Grundstlcksgrenze folgende
Rohrmaterialien zu zugelassen:

- Steinzeug mit Steckmuffe L und K

- Kunststoffvollwandrohre (Mindestens SN 10)

- Gussrohre

- Beton/Stahlbeton nach FBS- Qualitatsrichtlinie ab DN 300 (fir Regenwasser)

1.2 Sonstige Anforderungen an die Anschlussleitungen:

Es sind kreisformige Rohrprofile zu verwenden. Das Gefalle sollte bei mindestens 1%, optimaler Weise
jedoch zwischen 2-3% liegen. Kanalgefalle grofRer 5% sollen moglichst nicht Uberschritten werden.
Sollten die Randbedingungen der geplanten Anschlussleitung eine Steilstrecke (Gefalle >10%)
erforderlich machen, ist der Anschluss gesondert mit dem SAL abzustimmen.

Anschlusskandle sind in Abhdngigkeit der Bodenart und der Verkehrsbelastung mit einer
Mindestiberdeckung von 1,25 m geradlinig und mit gleichmaRigem Gefalle zu verlegen. Unvermeidbare
Richtungsanderungen sind mit Formstlicken mit einem maximalen Winkel von 30° zu gestalten.

Bei Anschlussleitungen, welche mittels eines Anschlussstutzens angeschlossen werden, darf die
Nennweite der Anschlussleitung nicht groRer sein als die halbe Nennweite des 6ffentlichen Kanals an
dem angeschlossen werden soll. Anschlussleitungen groRer DN 250 sind grundsatzlich mittels neu zu
errichtendem Schachtbauwerk an den 6ffentlichen Kanal anzuschlieRen.
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2. Kanalanschliisse
2.1 Anschliisse an bestehenden Abwasserkanal des SAL

Die Lage des Anschlusspunktes am 6ffentlichen Hauptkanal ist in Abstimmung mit dem SAL festzulegen.
Der Anschluss der Anschlussleitung am offentlichen Kanal hat oberhalb des Kampfers, im Bereich 10-11
Uhr oder 13-14 Uhr, im oberen Drittel des 6ffentlichen Kanals zu erfolgen. Die Bohrung fir den
Anschlussstutzen ist zwingend im 90°-Winkel zur Langsachse des Hauptkanals durchzufihren.

Anschlussbereiche

Kanalrohr

Der Abstand des herzustellenden Anschlusses zu einem vorhandenen Schacht, zu einem vorhandenen
Anschluss (Abzweig, Stutzen, Formstick etc.) oder einer Muffe sollte 1 m (Abstand von
BohrungsauRenkante bis Bohrungsauenkante) nicht unterschreiten. Gegeniberliegende Anschlisse
sollten mindestens um 1 m versetzt sein. Sattelstlicke bzw. Anschlussstutzen durfen nicht in das
Hauptrohr hineinragen. Sie mussen bindig mit der Rohrwand abschliefen. Die Verbindung ist dauerhaft
wasserdicht, elastisch und unter Verwendung von genormten Bauteilen herzustellen.

Das Anbohren von Kandlen aus Stahlbeton ist mdglichst zu vermeiden. Ist dies in Ausnahmefallen nicht
moglich sind die in der Bohrung offen liegenden Bewehrungsstdhle sorgfaltig gegen Korrosion zu
schitzen.
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2.2 Anschliisse am bestehenden Abwasserkanal des SAL — Mégliche Anschlussarten

Anschlussstutzen bei Betonrohren mit Auskleidung:

rcm.nu- StraBe: LaakstraBe
Haltung: 51050

| Zulauf: 51046
Ablauf: 51045

DN: 400
Insp.-Richtung: In - 24.09.2018 11:09:21
4 00:04:21

14,54m

Fabekun-Stutzen (Beispiel LaakstraRe, Bild links)

oder ein Unitec-Anschluss von Funke:

Anschlussstutzen bei Betonrohr ohne Auskleidung:

Awadock-Stuzen
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Anschlussstutzen bei Gussrohren:

Saint-Gobain Sattelstiick aus Guss

Anschlussstutzen bei PE-Rohren:

Schweissatttel von Friantec

oder Plasson-Anschlussstutzen
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Anschlussstutzen bei PP-Rohren:

AufschweiBsattel

DN: 400

Material: Polypropylen

Insp.-Richtung: In 05.01.2016 09:50:40
40,62m 00:08:48

Schweil3sattel der Firma Schogen

Oder Anschluss mittels Abzweig:



https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi87_6bmaLgAhVJbFAKHTAqDy4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.friatec.de/content/friatec/de/Technische-Kunststoffe/FRIAFIT-Abwassersystem/Aktuelles-Termine/Fachartikel/downloads/FRIAFIT-SD-1-2014-Abwasser-Hausanschluesse.pdf&psig=AOvVaw14rLsEEcAfA8p1_UFq3qtj&ust=1549373702684334
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB6sXhiLThAhUz8uAKHbmTC9UQjRx6BAgBEAU&url=https://benz24.de/kg-2000-abzweig-dn-315315.html&psig=AOvVaw2ZczVOCL3923Imf8h_ubM0&ust=1554385872615860

SAL ‘

DIE ABWASSERBERATER

Technische Richtlinien bei der Ausfiihrung von
Anschlussleitungen, Anschlussstutzen und
Einstiegsschichten / Inspektionsoffnungen

sowie dem fachgerechten Verschluss von
Grundstiicksanschlussleitungen

Seite: 6 von 8

Anschlussstutzen bei Steinzeug:

Fabekun-Stutzen
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2.3 Anschliisse an bestehenden Abwasserschachten des SAL

Anschlisse von Anschlussleitungen an Schachten sind grundséatzlich zu vermeiden. Diese sind nur in
Ausnahmefallen zugelassen. Tritt solch ein Ausnahmefall ein, ist der Anschluss immer mit dem SAL
abzustimmen. Der Anschluss ist oberhalb der Berme in den Schacht zu fiihren. Ist bei grofRen
Hohenunterschieden ein Absturz erforderlich ist dieser als innenliegender Absturz auszufiihren. Unter
besonderen Randbedingungen konnen in Ausnahmefallen auch aulRenliegende Abstiirze zugelassen
werden. Die Position und die Art der Ausfiihrung des Absturzes im Schacht ist dabei ebenfalls zwingend

mit dem SAL abzustimmen.

Beispiel fiir einen innenligenden Absturz in einem Schachtbauwerk

Quelle: Funke Kunststoffe GmbH

Nachtragliche Anschlisse an vorhandene Schachte sind wie folgt auszufihren:
- gelenkige Anbindung

- Anbohrungen nicht im Bereich von Schachtfugen bzw. den Steigeisen

- Einbindung grundsatzlich oberhalb der Berme

- nachtrdgliche Ausbildung eines Gerinnes in der Berme in FlieRrichtung

- Anschlisse an Sonderbauwerke sind grundsatzlich zu vermeiden. Sollte keine andere Anschluss-

moglichkeit gegeben sein, ist der Anschluss mit dem SAL abzustimmen
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3. Fachgerechter Verschluss von Altleitungen

Beim Abriss von Gebduden oder Anderungen der Entwasserungsanlagen auf den Grundstiicken kommt
es vor, dass Grundstlcksanschlussleitungen dauerhaft aulRer Betrieb genommen werden. Solche
Aulserbetriebnahmen sind dem SAL anzuzeigen.

Weiterhin ist es wichtig, dass diese Altleitungen fachgerecht verschlossen und verfillt (verdammt)
werden, um sicher zu stellen, dass die im Boden verbleibenden Grundstiicksanschlussleitungen
zuklnftig nicht zu Absackungen im o6ffentlichen Bereich fihren oder als Behausung fir Ungeziefer
dienen.

Die Art des fachgerechten Verschlusses und die Verddammung des Altkanals ist mit dem SAL
abzustimmen. Nach Durchfihrung ist dem SAL der fachgerechte Verschluss nachzuweisen.

Mogliche Verschlussverfahren:

- Bei Einbindungen von Anschlussleitungen in begehbare Kandle und Schachte/Bauwerke erfolgt ein
dauerhafter Verschluss an der Einbindestelle durch Abmauerung. Die Anschlussleitung ist
fachgerecht zu verdammen.

- Bei Kanaleinbindung in nicht begehbare Kanale erfolgt der Verschluss des Anschlusskanals am
Hauptkanal durch Spachteln mittels Roboterverfahren. Ebenfalls ist die Herstellung des
Verschlusses in offener Bauweise moglich. Die Anschlussleitung ist fachgerecht zu verdammern.

4. Revisionsschichte/-6ffnungen auf dem privaten Grundstiick

GemaR Entwdasserungsatzung des SAL ist ein/e Revisionsschacht/-6ffnung in der Nahe der
Grundstickgrenze auf dem privaten Grundstiick anzuordnen. Diese/r dient zur besseren Zuganglichkeit
zum Entwasserungssystem.

Der SAL empfiehlt folgende Grundsatze fir die Errichtung und Ausristung von Revisionsschachten zu
beachten:

-Verwendung von Beton-Fertigteilschachten nach DIN V 4034 oder aus Kunststoff
Mindestschachtdurchmesser:

-Revisionsschachte bis 1,5 m Tiefe: DN/ID 400-800

-Revisionsschachte ab 1,5 m Tiefe: DN/ID 800-1000

Schmutzwasser sollte grundsatzlich nicht frei fallen. Absturzhéhen bis 0,6 m sind zu vermeiden (Leitung
tiefer legen und sohlgleich fiihren oder Einbau von Formstiicken). Bei Absturzhéhen grolRer 0,6 m ist ein
aulen- oder innenliegender Absturz auszubilden. Revisionsoéffnungen kénnen zum Einsatz kommen,
wenn die Anordnung eines Revisionsschachtes (z. B. bei unmittelbar an den offentlichen Gehweg
angrenzender Bebauung) nachweislich nicht moglich ist bzw. der Anschlusskanal an einen offentlichen
Schacht angebunden wird. Sie werden in der Regel an Kellerwand oder -decke angehangten
Entwdsserungsleitungen oder in einem Schacht mittig ange-ordnet.



